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Инновационное решение с цифровым управлением для шлифовки элементов стрелочных переводов

Описание запроса
В целях продления срока службы стрелочных переводов и повышения качества работ по их текущему содержанию требуется исключение ошибок при выполнении работ. Шлифовка элементов стрелочных переводов позволяет увеличить срок их службы и обеспечивает безопасное движение поездов по стрелочным переводам.
В целях автоматизации процесса шлифовки элементов стрелочных переводов, необходима разработка и внедрение новых устройств, позволяющих осуществлять работу роботизированным способом.
Основными целями использования оборудования с цифровым управлением для шлифовки элементов стрелочных переводов являются:
- снижение затрат на работы по шлифовке элементов стрелочного перевода;
- исключение ошибочных действий персонала при производстве работ;
- улучшение технических характеристик.
Требования к предложениям
Преимущества участия
1. Возможность опытной эксплуатации инновационного решения на полигоне ОАО «РЖД». В рамках данного этапа предоставления готового решения и/или прототипа, необходимого для проведения опытной эксплуатации на объектах железнодорожного транспорта, осуществляется Заявителем инновационного решения на определенный сторонами срок на безвозмездной основе.
2. Возможность закупки предлагаемого инновационного решения, в случае подтверждения его эффективности в рамках опытной эксплуатации.
Заявки принимаются в период с 19 июня 2023 года по 19 сентября 2023 года через специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций» корпоративного Интернет-портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых заявителем инновационного решения на рассмотрение:
- описание (пояснительная записка) инновационного решения (продукта);
- презентационные материалы инновационного решения в формате *.pptx с указанием результата технико-экономического расчета;
- документы, подтверждающие права заявителя на содержащиеся в инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры «открытого запроса» может быть юридическое лицо различных организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в рамках процедуры открытого запроса заявитель инновационного решения может обратиться:
- к ведущему инженеру Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры Спащенко Александру Александровичу (контактный телефон 8-499-260-42-44, адрес электронной почты SpashenkoAA@center.rzd.ru);
- к ведущему инженеру отдела по работе со стартап-проектами Центра инновационного развития Наумкину Денису Алексеевичу
(контактный телефон 8-499-262-82-94, адрес электронной почты NaumkinDA@center.rzd.ru).

Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в новостном разделе информационно-функционального ресурса «Единое окно инноваций» (https://eoi.rzd.ru/front) по итогам проведения соответствующих экспертных процедур.
Комментарии
Заявитель должен предоставить описание и презентационный материал с подробной информацией об уже разработанных и успешно внедренных (или имеющих макетный образец) устройствах с полным или частичным применением технологий, перечисленных в данной заявке, на железнодорожном транспорте или в смежных областях. В материалах предоставить технико-экономический расчет, предлагаемого технического решения.

При оценке качества инновационного решения будут учитываться следующие показатели и характеристики:
а) Инвестиционные:
- стоимость одного устройства с учетом доставки и сборки;
- сроки и стоимость пуско-наладочных работ.
б) Эксплуатационные:
- наличие гарантийных обязательств;
- период и стоимость жизненного цикла оборудования;
- состав работ и стоимость годового технического обслуживания;
-тактико-технические характеристики;
- технические требования к месту установки оборудования.
в) Надежность и ремонтопригодность:
- сроки эксплуатации;
- вероятность отказа;
- величина наработки на отказ;
- требования к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт оборудования.

При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет отдаваться инновационным решениям, удовлетворяющим следующим условиям:
инновационное решение находится на конечной стадии развития с возможностью представить готовое решение и/или прототип для опытной эксплуатации и/или закупки в интересах ОАО «РЖД» в кратчайшие сроки с момента определения финалистов открытого запроса;
готовность Заявителя к доработке и адаптации предлагаемого инновационного решения для нужд железнодорожного транспорта за счет собственных средств;
готовность Заявителя к прохождению этапов постановки предлагаемого инновационного решения на производство (поставку) за счет собственных средств.
Задача
Оборудование с цифровым управлением для шлифовки элементов стрелочных переводов должно реализовывать следующие функции (в зависимости от конфигурации системы для различных целей использования и требований Заказчика, набор функций может быть ограничен или расширен):
1. Обеспечение безопасности движения;
2. Срок эксплуатации должен составить не менее 10 лет;
3. Должно быть тиражируемым;
4. Должно быть малогабаритным, мобильным, легкосъемным;
5. Должно иметь программное обеспечение с возможностью выбора типа и марки стрелочного перевода, вида остряка;
6. Должно обеспечивать контроль параметров стрелочного перевода с измерением фактического отклонения от проектных значений.

Моделирование объектов исследования должно проводиться с использованием стендового оборудования в условиях и на территории исполнителя или соисполнителя при необходимости. Подтверждение работоспособности разрабатываемой технологии должно осуществляться путем проведения испытаний.


Устройство разогрева вязких нефтепродуктов при сливе из железнодорожных цистерн и при проведении экипировки подвижного состава

Описание запроса
К участию в открытом запросе может приниматься инновационное решение, которое обеспечит разогрев вязких нефтепродуктов при сливе из железнодорожных цистерн и при проведении экипировки подвижного состава в автоматическом режиме с удаленным управлением и отслеживанием хода работ за счет цифровизации производственного процесса.
Требования к предложениям
Преимущества участия:
1. Возможность опытной эксплуатации инновационного решения и технологии на объектах ОАО «РЖД». В рамках данного этапа предоставление готового решения (технологии) и/или прототипа, необходимого для проведения опытной эксплуатации на объектах железнодорожного транспорта, осуществляется Заявителем инновационного решения и технологии на определенный сторонами срок на безвозмездной основе.
2. Возможность закупки предлагаемого инновационного решения и технологии в случае подтверждения его эффективности в рамках опытной эксплуатации.

Поданные инновационные решения будут оцениваться специально сформированной рабочей группой в составе представителей структурных подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных организаций.

Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного решения на рассмотрение:
- описание (пояснительная записка) инновационного решения;
- презентационные материалы инновационного решения с указанием технико-экономических показателей;
- документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся
в инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности
(в случае наличия).

Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры «открытого запроса» может быть юридическое лицо различных организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов
в рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения может обратиться:
- к начальнику отдела технического и технологического развития Производственно-технического управления складского комплекса Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО "РЖД" Хламову Александру Сергеевичу (контактный телефон 8(499)260-71-56, электронный адрес khlamovas@cdzs.rzd);
- к главному инженеру Куйбышевской дирекции снабжения – филиала Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО "РЖД" Горожанкину Валерию Викторовичу (контактный телефон 8 (846) 303-96-04, электронный адрес DMTO-Gorozhankin@kbsh.rzd);
- к ведущему технологу Куйбышевского центра инновационного развития Воронову Антону Олеговичу (контактный телефон 8 (846) 303-37-10 электронный адрес rip_VoronovAO@kbsh.rzd);
- к ведущему инженеру отдела по работе со стартап – проектам Центра инновационного развития Наумкину Денису Алексеевичу (контактный телефон 8 (499) 262-82-94, электронный адрес naumkinda@center.rzd.ru).
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в новостном разделе информационно-функционального ресурса «Единое окно инноваций» (https://eoi.rzd.ru/front) по итогам проведения соответствующих экспертных процедур.
Комментарии
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет отдаваться инновационным решениям, удовлетворяющим следующим условиям:
- готовность Заявителя в разработке и предоставлении на безвозмездной основе прототипа технического решения (оборудования и программного обеспечения) для проведения испытаний и опытной апробации;
- готовность Заявителя к доработке и адаптации предлагаемого инновационного решения, прохождению экспертиз и сертификации предлагаемого инновационного решения при совместном поиске с Центром инновационного развития поиске финансирования;
- готовность к производству, закупке инновационного решения,
в случае подтверждения его эффективности в рамках опытной эксплуатации и серийному выпуску продукции.
Задача
Предлагаемое решение должно:
- соответствовать требованиям пожарной, промышленной и экологической безопасности для эксплуатации на опасных производственных объектах III и IV класса опасности;
- обеспечивать соблюдение требований охраны труда;
- быть изготовлено с учетом габаритных размеров ж.д. цистерн, пути, эстакады слива нефтепродуктов, размеров устройств нижнего слива (УСН);
- обеспечивать разогрев нефтепродукта при температуре окружающей среды до -40°С;
- иметь возможность работы на удалении от источников электропитания не менее 50 м;
- быть съемным (мобильным) и крепиться в процессе слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и при проведении экипировки подвижного состава, не должен предполагать строительство или наличие дополнительных сооружений, вроде ангара для установки нагревательных элементов;
- срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования должен составить не менее 10 лет;
- иметь возможность сертификации установленным порядком в Российской Федерации;
- обеспечивать автоматический контроль и отключение прибора при достижении заданных параметров нагрева нефтепродуктов.
Программное обеспечение должно быть разработано на основе использования операционных систем, эксплуатируемых ОАО «РЖД».
Внедрение данного устройства должно обеспечить:
- оптимизацию трудозатрат штатного персонала в период действия низких температур окружающего воздуха;
- снижение рисков срыва технологических процессов топливного склада и смежных подразделений.
Конструктивное исполнение всей частей оборудования должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от воздействия электрического напряжения и исключать случайное прикосновение к токоведущим частям в соответствии с ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.5-75 по безопасности производственного оборудования.
Степень защиты по исполнению защитного кожуха должна быть не хуже IP60 по ГОСТ 14254-2015.
По способу защиты оператора от поражения электрическим током оборудование должно соответствовать классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. При использовании оборудования должны отсутствовать вредные производственные факторы.
В конструкции не допускается применение взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов, веществ и покрытий. В случае положительного решения о серийном производстве и возможности серийного применения на базах топлива ОАО «РЖД», которое будет определяться по результатам испытаний экспериментального образца, оборудование должно иметь возможность получения разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах III и IV класса опасности (склады нефтепродуктов).
В перспективе, в случае принятия решения о его серийном применении на базах топлива ОАО «РЖД», оборудование должно иметь возможность эксплуатироваться во взрывоопасных зонах, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров топлива с воздухом категории IIВТ2 в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002.
Все компоненты, входящие в состав оборудования, во всех режимах и условиях эксплуатации, а также при утилизации, не должны оказывать опасных и вредных влияний на окружающую среду.
В компонентах оборудования следует применять материалы, которые при утилизации не являются источниками возникновения химически опасных и вредных производственных факторов, превышающих гигиенических нормативов.
Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, и гигиеническим нормативам, установленные в Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2.
Утилизация должна производиться в соответствии с действующим экологическим законодательством на месте его эксплуатации.

